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Znakowarka Mikroudarowa stołowa,
uchwyt obrotowy, pole robocze
120x80mm
Cena 11 900,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy ZNA-0002

Kod producenta ZNA-0002

Producent AT

Opis produktu
Znakowarka udarowa wysokiej precyzji, do nanoszenia praktycznie dowolnych oznaczeń cyfrowych, graficznych, itp
Pin z utwardzanej stali wystukuje zaprogramowane kształty z dużą prędkością oraz precyzją także po okręgu, na wałkach itp.
(Opcjonalny uchwyt obrotowy w zestawie) 

Główne Cechy:

- Łączy się z komputerem przez interfejs USB, łatwe w instalacji i obsłudze,
- Wysokiej jakości materiały -precyzyjne znakowanie,
- Kompaktowa Konstrukcja Maszyny, Stabilna i duża jakość pracy, oraz trwałość elementów,
- Do pracy przemysłowej -trwałość,
- Niskie koszty operacyjne,
- Do znakowania w metalach i niemetalach (twardość dla metali do HRC60)
- Do nanoszenia trwałych oznaczeń na częściach, elementach maszyn, narzędzi itp,
- Uchwyt obrotowy umożliwia znakowanie po okręgu, wałki itp.

Standardowy Obszar Znakowania:
120mm x 80mm

opcjonalnie większe urządzenia:
150mm x 130mm,  200mm x 150mm, 300mm x 200mm 

Uchwyt obrotowy:
do 100mm śr. 

Prędkość znakowania:
30mm ~ 40 mm/s

Precyzja znakowania:
0.01mm

Głębokość znakowania:
0.01mm ~ 0.5mm (zależne od materiału)

Zasilanie:
230/110 V 50 HZ/60 HZ

Ciśnienie robocze:
0.2Mpa ~ 0.6Mpa

Temp. pracy:
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od 0 do 40 Stopni Celsjusza.

Zastosowanie:
Do wszystkich Angielskich Znaków, wszystkie Numery, różnorodność Grafiki, logo, kody kreskowe, Dot Matrix 2D kodów,
Opisy po okręgu, Numery seryjne, etc.

System/kompatybilne z:

Windows 98/XP/7

Ważne! 

- Maszyna do działania wymaga dostarczenia sprężonego powietrza i komputera 
- Należy pamiętać o dobrym zabezpieczeniu maszyny przed wilgocią 
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